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WLGLQ-Ⅱ-LE型隔离卡安装使用说明

1　WLGLQ-Ⅱ-LE型隔离卡功能

1) 基于PCI-E技术，无需安装设备驱动程序，不占用物理串行端口、中断地址等系统资源，不会与其它硬件冲突；
2) 支持双硬盘内外网物理隔离，支持物理-硬切换、重启-软切换（鼠标点击切换、F9切换）等多种网络切换类型和方式组合使用；
3) 控制硬盘电源线及切换网线，支持IDE和SATA硬盘。

4) 平面图如右图

2  WLGLQ-Ⅱ-LE型隔离卡的安装

温馨提示：在安装时，建议把计算机电源拔下来，以免误操作。

2.1 打开电脑机箱

关闭电脑电源，拨掉220V电脑电源线(由于大部分电脑主板都有PME(电源管理)模式，连接220V交流电后，电脑虽然未启动，但主板已经带电，为了安全起见，要求必须拨掉交流电源线，在电脑彻底断电的情况下进行安装)，打开电脑机箱。

2.2 连接硬盘数据线

分别用SATA数据线将内外网硬盘的数据线口与主板的SATA口连接。
2.3 连接电源线

1) 将计算机电源线插入隔离卡上标有“计算机电源”的插座上。
2) 用本产品配备的电源线将隔离卡上标有“内网电源”的插座输出口与内网硬盘电源输入口连接起来。

3) 用本产品配备的电源线将隔离卡上标有“外网电源”的插座输出口与外网硬盘电源输入口连接起来。

2.4 将隔离卡插入计算机主板上空的PCI-E槽并固定好。
2.5 连接网卡

用本产品配备的30cm短网线将隔离卡上标有“网卡”的 RJ-45 网络接口(隔离卡中间的RJ45接口)与计算机的网卡连接。
2.6双网线连接方法

将内网和外网两条网线分别接入隔离卡上标有“内网”、“外网”的对应网络接口上。

2.7安装外开关

将外开关穿过隔离卡圆孔档片插入隔离卡上外开关插座上。

注：此款隔离卡必须安装外开关才可以切换，如果没有连接外开关，开关切换和重启切换均实现不了。

3 WLGLQ-Ⅱ-LE型隔离卡切换提示软件的安装

1) 分别进入内、外网硬盘的Windows操作系统，运行光盘目录中的TWscreen V6.0\Setup.exe，点击“是” 按钮；

注：可从网站HTTP://WWW.TUWEN.COM.CN下载TWscreen V6.0提示软件也可以

2) 选择安装的网络位置(内网或外网)和重启-软切换，点击“安装” 按钮。

3) 外开关在外网的位置默认是从外网硬盘启动，所以开机选择网络在网络位置是”外网”的时候选中（开机选择网络只在外网硬盘安装），然后点击“确定”按钮，这时候软件安装完成。

4、WLGLQ-Ⅱ-LE型物理隔离卡的操作使用方法
4.1 开机选网

    ⑴ 进内网：电脑开机前，先把隔离卡选择开关拨到“内”字一侧，然后按一下电脑电源开关，电脑即启动内网硬盘，与内网连通，进入内网系统工作；

⑵ 进外网：电脑开机前，先把隔离卡选择开关拨到“外”字一侧，然后按一下电脑电源开关，电脑即启动外网硬盘，与外网连通，进入外网系统工作。

4.2 物理-硬切换

切换时，先按正常关机步骤关闭计算机（不是重启计算机），然后拨动“选择开关”至“内”或“外”字一侧，再按电源开关启动计算机，即可切换进入内网或外网状态。

注：计算机在运行的时候，拨动选择开关不会影响计算机的正常工作，也不能转向另一个网络。

4.3重启-软切换

注：外开关必须连接隔离卡且开关档位在外网状态下才可以软件切换
切换时，在屏幕右下角的“内”或“外”图标上单击鼠标右键，在功能菜单中选择“切换到内部网”或“切换到外部网”，或者直接点击桌面的[image: image6.png]


快捷方式，电脑即自动关闭，然后重启，并切换到相应的网络。
4.4 F9切换

注：外开关必须连接隔离卡且开关档位在外网状态下才可以软件切换
切换时，按一下键盘上的F9功能键，电脑即自动关闭系统，然后切换到相应的网络。实现重启-软切换。
4.5 禁止重启-软切换
本型号隔离卡采用二档开关，开关拔在内网的位置是禁止软件切换，系统不能进行重启-软切换。
常见问题1：重启-软切换不过去是什么原因？

1) 检查下外开关是否插在隔离卡上，如果外开关没有连接到隔离卡上软件切换是不可以切换的。

2) 检查下外开关档位是否在“外网”位置。外开关档位在外网位置允许软件切换，如果在内网位置是禁止软件切换。

常见问题2：开机如何进行界面选择网络？

1) 将外开关拔至“外网”位置，在外网硬盘安装软件的时候，“开机选择网络”选项勾中。在内网硬盘安装软件的时候则不需要勾中。

2) 系统每次开机的时候默认启动外网硬盘，有一个开机选择网络，如果需要进入内网，则选中内网，回车即可以进入。

技术支持：可从网站HTTP://WWW.TUWEN.COM.CN下载WLGLQ-Ⅱ-LE型详细安装说明书。
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